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[bookmark: _Toc201137314][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]一、矿山基本情况
敖汉旗敖润苏莫乌兰图格永军采石场采矿权申请人是敖汉旗鑫磊采石有限公司，经济类型属有限责任公司。采矿许可证号C1504002024037150156518，发证机关敖汉旗自然资源局。有效期限2024年03月13日至2027年03月13日。发证日期2024年03月13日。矿区位于敖汉旗政府所在地新惠镇北东约66km，行政区划隶属于赤峰市敖汉旗敖润苏莫苏木黄土营子村管辖。矿区极值地理坐标(2000国家大地坐标系)：
东经：120°03′11″～ 120°03′18″，
北纬：42°52′09″～42°52′17″。
矿区南西距赤峰市政府所在地约117km，南西距敖汉旗政府所在地新惠镇约66km，北东距敖润苏莫苏木约4.3km，南距京通铁路线羊场站约27km，南距大广高速（G45）约40km，西距国道G305约29Km，东距县道（荷哈线）约9km，县道荷哈线从矿区东侧经过，矿区与县道荷哈线有乡村公路相通，交通较方便（见交通位置图1-1）。
矿区面积：0.0322km2；开采方式为露天开采，生产规模：5万立方米/年，累计查明地质资源储量(推断资源量)矿石量66.88×104m3；可采资源储量(推断资源量)矿石量31.00×104m³，均为保有资源储量。剩余服务年限4.52年。
2020年9月，内蒙古物华天宝矿物资源有限公司编制了《内蒙古自治区敖汉旗敖润苏莫乌兰图格永军采石场开发与治理综合方案》，以下简称《方案》，方案规划年限为7年，即从2020年7月1日至2027年6月30日，方案适用年限为5年。

[image: ]
图1-1  交通位置图

[bookmark: _Toc66368494][bookmark: _Toc201137315][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]二、矿山开采现状
内蒙古自治区敖汉旗敖润苏莫乌兰图格永军采石场属于新建矿山，矿山至今只进行简单露天采场边坡表土剥离。本年度不征占土地。地形地貌景观处于露天采场边坡表土剥离后状态。

[bookmark: _Toc201137316]三、矿山土地损毁现状
本年度矿山不会加剧对现状矿山地质环境破坏和影响。预测本期矿山地质环境问题维持现状，主要损毁为露天采场边坡剥离工程，面积860m2。位于申请采矿权范围内。乡村道路延伸至矿区内，矿区道路利用乡村道路不再破坏现状环境。
1、露天采场
矿区内山体稳定，不存在危岩体，现状未见地质灾害现象。露天采场位于矿区南部，边坡长约160m，宽约6m，深2.5m。占地面积约860m2。剥离后的露天采场坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响，见照片3-1。损毁土地资源类型为其他草地。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\jiangshanqing521\FileStorage\Temp\aa56967aaaca28dacda0dca87463a01.jpg]
照片3-1  露天采场
2、矿区道路
矿区道路利用原乡村道路，不再破坏现状环境，见照片3-2。

[image: C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\jiangshanqing521\FileStorage\Temp\c743cfdb74fa2cd8e64da71f9e630fe.jpg]
照片3-2  矿区道路
[bookmark: _Toc201137317][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效
[bookmark: _Toc201137318]（一）矿山地质环境治理及土地复垦现状
矿山自取得采矿许可证以来一直未进行基建，没有进行采矿活动。只进行少量剥离工程。
[bookmark: _Toc201137319]（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
矿山筹建期间，安排专业的矿山地质环境监测人员（由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测。
1、地形地貌景观监测
1）监测内容
为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对矿区内地形地貌景观进行监测。
2）监测方法
采用仪器、目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，路线长度0.2km，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。监测记录表见表4-1。
表4-1  地形地貌及土地复垦监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3）监测频率
每月监测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
4）监测时限
2025年7月1日至2027年6月31日。
2、土地复垦监测
1）监测内容
对土地损毁、地形地貌景观进行监测，防止违法占用破坏区内土地资源及地形地貌景观（表4-2）。
2）监测方法
监测方法为路线监测法，对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测。
3）监测位置
监测路线位置根据实际情况而定，监测路线长度0.2km，每次路线监测需覆盖整个矿区。
4）监测频率
路线监测做好记录，装订成册，每月1次。
5）监测时限
2025年7月1日至2025年6月31日。
表4-2  土地复垦监测调查表
	矿区名称
	
	天气
	

	路线号
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	地貌类型
	原土地利用类型
	破坏类型
	破坏程度
	破坏情况说明

	
	山坡、沟谷、山梁等
	耕地、林地、草地等
	挖掘、压占等
	严重、中等、较轻等
	对矿区范围内地表挖掘面积和高度、废弃物乱堆乱放、植被破坏等情况进行记录


填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc201137320]（三）以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
矿山2024年取得采矿许可证，矿山至今山未开采仅进行少量剥离工程。对矿区内地质环境进行全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。
[bookmark: _Toc201137321]（四）以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
矿山尚未进行基建，对露天采场剥离区及矿区内地质环境进行全年进行地质灾害监测及土地资源监测。矿山未征占土地不存在还地情况。


[bookmark: _Toc201137322]五、《方案》治理工作部署
“方案”规划分近期、中期和远期等三期实施，近期自2020年7月1日至2025年6月30日。规划的近期治理工程（表5-1）内容如下： 
表5-1 近期设计治理内容及工程量表
	治理期限（年）
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量

	近近期
	2020.7.1-
2025.6.30
	露天采场
	风化层剥离（m3）
	5565

	
	
	
	网围栏（m）
	960

	
	
	
	警示牌（块）
	5

	
	
	
	清理危岩体（m3）
	1591

	
	
	
	回填（m3）
	5565

	
	
	露天采场460m平台
	平台覆土（m3）
	660

	
	
	
	种植灌木（株）
	330

	
	
	
	撒播苜蓿草（m2）
	1320

	
	
	露天采场、工业场地、废石场、办公生活区
	表土剥离（m3）
	29451

	
	
	表土存放场
	撒播苜蓿草（m2）
	6345

	
	
	废石场
	清运（m3）
	5565

	
	
	工业场地
	种植山杨（株）
	90

	
	
	办公生活区
	种植山杨（株）
	30

	
	
	矿区道路
	种植山杨（株）
	294

	
	评估区
	监测、管护（年）
	5









[bookmark: _Toc201137323][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]六、本年度矿山地质环境与土地复垦工作安排
[bookmark: _Toc201137324]（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
矿山本年度治理与土地复垦工作计划主要对露天采场及矿区内地质环境进行全年进行地质灾害监测及土地资源监测。
[bookmark: _Toc201137325]（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划
为了切实加强矿山环境保护，矿山存在的地质环境问题主要有：露天采场矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。本治理期（2025年7月1日～2025年12月31日）具体监测方案及内容如下：
1、监测内容：地形地貌景观及土地资源。
2、监测方法：地形地貌景观及土地资源监测采用巡视、拍照摄像相结合的方式进行监测。
3、监测地点：矿区内。
4、监测频率：每月监测2次；采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并认真填写监测记录表（表6-1）。共监测24次。
表6-1  地形地貌景观及土地复垦监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测位置
	监测内容

	
	
	
	地形地貌景观
	土地资源变化情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc201137326]（三）经费投入和基金缴存、提取计划
1、预算编制依据
矿山地质环境年度治理计划书设计的实物工程量、相关图件及说明；
中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；
内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
赤峰市材料价格信息（2025年1季度）及敖汉旗材料价格市场询价。
2、费用估算
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：
（1）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。
1）直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，赤峰市敖汉旗工资标准地区类别为三类区：甲类工86.21元／工日，乙类工63.16元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）。
b）措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。

表6-1   措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。
表6-2   间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。
4）税金
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。
（2）监测、管护费
1）监测费
监测费按每年5000元计取。
2）管护费
管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。
3、经费预算结果
经预算，2025年度敖汉旗敖润苏莫乌兰图格永军采石场矿山地质环境治理与土地复垦费用0.5万元（见表6-3—6-9）。
表6-3  总预算表
	金额单位：万元

	      类别

项目名称
	项目地点
	项目资金

	
	
	总预算

	
	
	合计
	中央投入
	地方投入
	企业自筹

	敖汉旗敖润苏莫乌兰图格永军采石场
	敖汉旗
	0.5
	
	
	0.5

	总计
	--
	0.5
	
	
	0.5




表6-4  矿山地质环境治理与土地复垦工程经费预算总表        单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)

	一
	监测
	0.5
	100.00

	总   计
	0.5
	100.00















表6-5  工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额（万元）
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	土方工程
	0
	0

	2
	植被恢复工程
	0
	0

	总计
	0
	0



表6-6  工程施工费预算表 
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计(万元)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	　
	土方工程
	　
	　
	　
	

	1
	
	覆土
	
	
	
	

	二
	　
	石方工程
	　
	
	
	

	2
	
	垫坡整形
	
	
	
	

	三
	　
	砌体工程
	　
	　
	　
	　

	四
	　
	混凝土工程
	　
	　
	　
	　

	五
	　
	植被恢复工程
	　
	　
	　
	

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	
	
	

	六
	　
	辅助工程
	　
	　
	　
	

	总          计
	—
	—
	—
	



表6-7   监测与管护费计算表
	序号
	费用名称
	工程施工费(万元)
	费率
	次数
	费用

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(万元)

	1
	监测费
	　
	　
	　
	0.5000 

	2
	管护费
	
	8%
	24
	

	总计
	0.5 



















表6-8   工程施工费单价分析表
	定额编号:
	50031   撒播种草
	
	
	
	单位：元/hm2

	工作内容:
	种子处理、人工撒播草籽（覆土）
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1532.51

	(一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1479.26

	1
	人工费
	　
	　
	　
	556.76

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	8.6
	63.16
	543.18

	　
	其他人工费
	%
	2.5
	543.18
	13.58

	2
	材料费
	　
	　
	　
	922.5

	　
	草籽
	kg
	30
	30
	900

	　
	其他材料费用
	　
	2.5
	900
	22.5

	3
	机械费
	　
	　
	　
	　

	(二）
	措施费
	%
	3.6
	1479.26
	53.25

	二
	间接费
	%
	5
	1532.51
	76.63

	　
	利润
	%
	3
	1609.13
	48.27

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	3.28
	1657.41
	54.36

	合计
	
	
	
	1711.77


表 6-9 材料预算价格计算表
	序号
	名称
	单位
	价格（元）

	
	
	
	市场价
	限价
	材料价差

	1
	草籽
	kg
	50
	30
	20


基金按计划书缴存，未提取。
[bookmark: _Toc201137327]（四）治理工程实施方式与时间安排
矿山本年度未进行开采计划且没有基建计划，不新增损毁土地。没有治理工程。
[bookmark: _Toc201137328]（五）组织机构及保障措施
1）组织机构
建立以矿山主要领导为组长的地质环境治理与土地复垦领导组，成员包括：生产技术负责人，财务负责人，地质技术负责人等。进行合理分工，各负其责。并有一名副矿长专门分管治理工作，责任到人。
2）保障措施
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _GoBack]制定严格的管理制度，使领导组工作能正常开展，不能流于形式。领导组要把地质环境治理与土地复垦工作纳入矿区重要议事日程，让全体员工了解地质环境治理与土地复垦年度计划，把工作落实到矿区生产的每个环节，确保治理及复垦效果。
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